SICHERHEITS- und
GESUNDHEITSSCHUTZPLAN

gemal} Baustellenkoordinationsgesetz 87

L 197 ARLBERGSTRASSE km 16,40 — km 16,75

INSTANDSETZUNG
LAWINENSICHERUNG



L 197 ArlbergstralBe — Instandsetzung Lawinensicherung

SUALRA,

Revisionsverzeichnis

Version

Datum

Ausgabe, Art der Anderung

Erstellt

00

21.03.2024

Erstellung

DI Oberhollenzer

An der Erstellung beteiligte Personen sowie zustandige, ortskundige, technische und
betriebliche Personen.

Datum: Funktion: Name: Telefon Nr.:
21.03.2024 | Projektleiter Martin Fenkart 0664 6255716
21.03.2024 | Ortlichen Bauaufsicht (OBA) Marco Meier 0664 6255712
21.03.2024 |Planungskoordinator Jorg Oberhollenzer 0664 88937193
21.03.2024 |Planer Florian Falkeis 0664 88937191

Mitgeltende Dokumente

Alle Unterlagen der Ausschreibung jedoch insbesondere die:

Baubeschreibung)

Technische Vertragsbestimmungen)

Leistungsverzeichnis

Synalp-GmbH

2024 _03_21_22834_VORABZUG_SiGe-Plan.docx_Instandsetzung Lawinensicherung

Seite 2 von 19



sunLe,
L 197 ArlbergstralBe — Instandsetzung Lawinensicherung =— N

Inhaltsverzeichnis
1. Projekt- und KontaKtdaten ..........ccccoiiicieiiiiiiis e s nnn e 4
2. Kontaktdaten der auf der Baustelle TATIGEN Unternehmen.............coccoeeeeeeeserereseessessssssssssssnnns 5
3. Projektbeschreibung ............... e s 6
4. Y e 1T 4 =] o ORI 6
5. MaRnahmen fiir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz............ccccccovevciiiicciinncccee e, 7
5.1 Allgemeines A VL] -1 0 Lo [T T AN AN I PRSP PSUTTPTOIN 7
5.1.1 BaustelleniNFiChIUNG ..o e a s 7
5.1.2 BaustellenUMTFEId .....ccoo e e e s e e e e e nanee 9
5.1.3 L@ T o F-T aTE=T 14 o] o PP UPPPPPN: 10
5.2 Abtragsarbeiten der bestehenden  Sprenganlage Zustandig: AN ... 12
5.2.1 L1 £ o T=T = 10 [0 0 10T oV TP 12
5.2.2 F N o1 = To [ - T4 o111 L= o [ TP PPRTRTT 12
5.3 Errichtung Sprengmasten  Zustandig: AN .....ccueeiiiiiiiiiiiiee e 13
5.3.1 T[] o 1= T = 1U [0 4 10T o T PSPPSR 13
5.3.2 AN E=] o U o X- o o 7= 1 (=Y o 1N 13
5.3.3 ANKEIUNGSAIDEITEN oeiiiiiiittiee s e s s e e e e e e e e eaa b e e reeen s 13
5.3.4 Betonarbeiten und Komplementierung Sprengmasten......ccccccvieviiiieieei s cccciiieeeee e 14
6. Teilnehmerinnenliste zur Unterweisung / Information...........ccccooceceeiiiiiieniccceessecseees e 15
7. YT 4 Yo F- T o T PR 19
Synalp-GmbH Seite 3von 19

2024 _03_21_22834_VORABZUG_SiGe-Plan.docx_Instandsetzung Lawinensicherung



L 197 ArlbergstralBe — Instandsetzung Lawinensicherung

SUALRA,

1. Projekt- und Kontaktdaten

Funktion

Name

Organisationseinheit / Firma

Telefon / Email

Bauherr

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Abteilung Str

assenbau (VIIb)

Projektleiter

Martin Fenkart

Abteilung Stralenbau
(VIIb) - Fachbereich EM-
Ausristung

+43 664 6255716
martin.fenkart@vorarlberg.at

Ortliche Bauaufsicht

Marco Meier

Abteilung Stral3enbau
(VIIb) - Fachbereich

+43 664 6255712
marco.meier@vorarlberg.at

Baumanagement
Geotechnische Bauaufsicht Florian Falkeis Synalp GmbH ﬂoria*;]‘l?a?kﬁssgzgzlg?; com
Planungskoordinator Jorg Oberhollenzer Synalp GmbH +43 664 88937193

joerg.oberhollenzer@synalp.com

Baustellenkoordinator

vom Bauherrn zu
nennen

IArbeitsinspektorat

Arbeitsinspektorat Vorarlberg; Rheinstral3e 57;
6900 Bregenz

+43 5574 786 01
vorarlberg @arbeitsinspektion.gv.at

IAUVA - Landesstelle

AUVA-AulRenstelle Dornbirn; Eisengasse 12;
6850 Dornbirn

+43 5 93 93-34901
ad@auva.at
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SUALRA,

2. Kontaktdaten der auf der Baustelle TATIGEN Unternehmen

Firma (Wortlaut inkl. Anschrift)
/Subunternehmer

Funktion / Aufsichtsperson
(Anordnungsbef.)

Telefon /
Email

Bauleiter

Bauleiter Stv.

Aufsichtsperson
gem. BauVs4:

Aufsichtsperson
gem. BauV§4 Stv:

Jede auf der Baustelle beschéftigte Firma hat dem Baustellenkoordinator eine
die Informationen des Baustellenkoordinators im

Ansprechperson zu nennen, die

Unternehmen weiterleitet, Neuzugdnge auf der Baustelle unterweist und an Besprechungen
mit dem Baustellenkoordinator teilnimmt.
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3. Projektbeschreibung

Das Projektgebiet liegt in Stuben (Gemeindegebiet Kldsterle), welches sich im Bezirk Bludenz
befindet. Die L197 wird im Projektgebiet im Bereich Stuben bei km 16,40 bis km 16,75 von der
Albonalawine Stuben gequert.

Die Zufahrt zum Baustellenbereich bzw. zum voraussichtlichen Lager- und Abflugplatz erfolgt
Uber die bestehende Schotterstral3e, die bei km 14,0 von der L197 abzweigt (H: 47.1373264,
R:10.1771421).

Das gegenstandliche Bauprojekt beinhaltet 8 Maststandorte in unterschiedlichen
Ausfiihrungen, wobei zum aktuellen Zeitpunkt die genaue Positionierung noch nicht vollends
geklart ist. Die Ausfuhrungsunterlagen beinhalten diesbezliglich zwei Versionen der
Maststandorte, die von standort- bzw. herstellerspezifischen Rahmenbedingungen abhangig
sind.

Fur die Errichtung der acht Sprengmasten sind folgende Arbeitsschritte vorgesehen:
Baustelleneinrichtung,

Felsberaumung,

Abtragsarbeiten der bestehenden Sprenganlage,

Aushubarbeiten,

Ankerungsarbeiten,

Schalungs- und Bewehrungsarbeiten,

Herstellung Sprengmasten.

4. Allgemeines

Der Inhalt des SiGe-Planes entspricht dem derzeitigen Wissensstand und ist im Laufe der
Bauabwicklung an die tatsachlichen Gegebenheiten seitens des Baustellenkoordinators
anzupassen.

Die nachfolgenden Rahmenbedingungen sind Uberlegungen und Beschreibungen von
besonderen Gefahrdungen und Schutzzielen aus der Planungsphase die einerseits als Basis
fur getroffenen SicherungsmalRnahmen im Kapitel 5 und andererseits als Grundlage fir die
Planung der Arbeitsdurchfihrung der Auftragnehmer dienen soll.

Subunternehmer sind durch die jeweiligen Auftraggeber (AN) zu koordinieren.
Falls durch die Abweichung des tatsachlichen Bauablaufes von den angenommenen

Bauphasen eine zusatzliche Gefahrdung der Arbeitnehmer entsteht, ist der SiGe-Plan in
Zusammenarbeit mit dem Baustellenkoordinator zu erganzen und anzupassen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan entbindet den Auftragnehmer
keinesfalls von seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Einhaltung samtlicher Gesetze
und Verordnungen zum Schutz von Arbeitnehmern.
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b. MalRnahmen far die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz

5.1  Allgemeines Zustandig: AN

Fir alle Arbeiten sind die Arbeitnehmerschutzvorschriften und die vorgesehenen
Malinahmen aus der Gefahrenermittlung einzuhalten! Aul3erordentliche
Sicherungsmalinahmen sind im Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator vor Beginn
der Arbeiten festzusetzen.

Arbeitszeiten

= Die Arbeitszeit hat den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen und ist mit dem AG
abzustimmen. Abweichungen von der Regelarbeitszeit sind mit dem Projektleiter des
AG zu vereinbaren. Allfdllig erforderliche behordliche Genehmigungen fir Arbeiten
aulBerhalb der Regelarbeitszeit sind vom AN auf dessen Kosten einzuholen.

5.1.1 Baustelleneinrichtung

Anschlagtafel

= Anbringung einer Anschlagtafel zur allgemeinen Information der auf der Baustelle
Tatigen bezliglich der geltenden Bestimmungen (u.B. Baustellenordnung, SiGe-Plan,
Notfallmappe, Vorankilindigung, etc.) Gber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit.

Arbeitsstoffe

= Die Sicherheitsdatenblatter (SDB) der verwendeten Arbeitsstoffe sind zu beachten und
mussen dem Baustellenkoordinator tbermittelt werden. Bei Arbeitsstoffen, welche eine
Belastung der Atemorgane (sieche SDB) hervorrufen kdnnen, ist stets fiir eine
ausreichende Be- und Entliftung zu sorgen. Bei brennbaren Arbeitsstoffen:
E explosionsgefahrlich
O brandfordernd
F leichtentztundlich
F+ hochentzindlich
sind die Hinweise im SDB zu beachten und die Leergebinde umgehend nach Gebrauch
zu entsorgen.

Aufenthaltsmaoglichkeiten

= Der Auftragnehmer hat fiir seine Arbeitnehmer (auch Subunternehmer)
Aufenthaltsrdaume in ausreichender Grof3e und mit ausreichender Ausstattung gemalf
8§36 BauV zur Verfligung zu stellen.

Baumaschinen

= Die Prufpflichten sind einzuhalten. Die aktuellen Prifberichte bzw. Priifblicher lber die
verwendeten Arbeitsmittel mussen zur Einsichtnahme auf der Baustelle aufliegen.

= Baumaschinen sind bei Arbeiten in der Ndhe von unter Spannung stehenden
Anlagenteilen nach Ricksprache mit dem Leitungstrager bzw. AG zu erden.
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Baustelleneinrichtungsplan

= Vor Beginn der  Baustelleneinrichtung ist vom  Auftragnehmer ein
Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und mit der Ortlichen Bauaufsicht (OBA) und
dem Baustellenkoordinator abzustimmen. Dieser ist wahrend des Bauverlaufes, sofern
erforderlich, anzupassen und immer auf der Baustelle aufzulegen. Insbesondere sind
folgende Punkte festzulegen:
- Baustellenzufahrt und Verkehrsfihrung sind mit erforderlicher Beschilderung

(890 StVO) auszufiihren.

- Standplatze fiir Geratschaften (jedenfalls sichere Standplatze)
- Container fur Baublro, Aufenthaltsrdume und Sanitareinrichtung
- Baustellenbereichssicherung durch Bauzaun bzw. Abgrenzungen
- Lagerstatten fir gefahrliche Arbeitsstoffe (z.B. Flissiggasflaschen, etc.)
- Erste-Hilfe Stellen
- Feuerloscheinrichtungen

Baustellensicherung

= Der AN ist Gber die gesamte Bauzeit fur die Baustellensicherung verantwortlich, welche
durch eine entsprechende Beschilderung, bzw. einer geeigneten
BaustellenumschlieBung zu erfolgen hat.

= Es sind MalBnahmen zu setzen, die geeignet sind, unbefugte Personen von den
Baustellenbereichen fernzuhalten. Dies betrifft vor allem eventuelle Zugangssteige.
Geeignete MalRnahmen sind: Bauzaun, Bewachung, Absperrung, Beschilderung oder
eine Kombination dieser Mal3nahmen.

Betankung

= Die Betankung von Arbeitsmittel darf nur auf tragfahigem Untergrund stattfinden. Bei
Lagerung von Treibstoffen auf der Baustelle sind die einschlagigen Richtlinien zu
beachten.

= Betankungsanlagen sind gegen Inbetriebnahme durch Unbefugte zu sichern. Mogliche
Sicherungen: Schllssel, Bauzaun etc.

Hubschrauber

= Die Besatzung des Hubschraubers (Einweiser, Pilot und Bedienmannschaft) ist tiber die
Baustelle und den SiGe-Plan nachweislich zu informieren.
= Das Flugunternehmen hat fur erforderliche Fluggenehmigungen zu sorgen.

Lagerflachen

= Brandschutzmallnahmen auf Baustellen sind zu beachten. Die Arbeitnehmer sind in
Hinblick auf den Brandschutz zu unterweisen. Fluchtwege sind festzulegen,
bekanntzugeben und zu kennzeichnen.

= Die Lagerflachen seitens AN sind rechtzeitig zu definieren und im
Baustelleneinrichtungsplan einzuzeichnen. Der Baustellenkoordinator ist zu
informieren.

= Die sachgerechte und sichere Lagerung von Gerdaten und Baustoffen auf allen
Lagerflachen ist standig zu gewahrleisten und regelmalRig zu kontrollieren. Die
Lagerflachen sind rechtzeitig zu definieren und im Baustelleneinrichtungsplan
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einzuzeichnen. Lagerungen im Lehnenbereich haben gesichert gegen Abrutschen und
Abgleiten zu erfolgen. Der Baustellenkoordinator ist zu informieren.

Sanitéareinrichtungen

= Die einschlagigen hygienischen Vorschriften sind einzuhalten.
= Sanitareinrichtungen (Waschplatze, WC-Anlagen) sind in ausreichender Grof3e und
Anzahl fir die gleichzeitig anwesenden Arbeitnehmer vorzuhalten.

Verkehrswege

= Verkehrswege sind ordnungsgemall anzulegen und in einem ordnungsgemalien
Zustand zu erhalten. Sie sind von Hindernissen, Abfallen und Lagerungen freizuhalten.
Sie mussen gegen herabfallende Gegenstande geschiitzt sein.

= Fahr- und FuBwege sind - soweit moglich - im gesamten Baustellenbereich zu trennen.

= Kabelflihrungen im Bereich von Verkehrswegen sind ordnungsgemalf3, vor allem unter
Beachtung der Stolpergefahr auszufiihren.

= Geeignete Vorkehrungen zur Vermeidung der Verschmutzung 6ffentlicher Stral3en sind
zu treffen. Zum Beispiel: Reifenwaschanlage; einmindende nicht asphaltierte
Baustral3en vor der Einmindung in das 6ffentliche Stral3ennetz asphaltieren.

5.1.2 Baustellenumfeld

Erste Hilfe

= Der Auftragnehmer hat wahrend der gesamten Bauzeit Verbandskédsten entsprechend
der gleichzeitig anwesenden Arbeitnehmer zur Verfligung zu stellen und diese bei
Bedarf wieder aufzufillen. Inkludiert sind die Anleitungen zur ersten Hilfe, mit Namen
und Telefonnummern der Ersthelfer und Rufnummern der Rettungsnotdienste.

»= Die erforderliche Anzahl der in ERSTE HILFE ausgebildeten Personen (Ersthelfer) gemaf
BauV ist bereitzustellen. Die Namen der Ersthelfer sind schriftlich bekanntzugeben und
am "Schwarzen Brett" auszuhdngen.

Freileitungen und elektrische Anlagen

= Bei Bauarbeiten mit Baugerdten in der Ndhe von Freileitungen bzw. elektrischen
Anlagen sind folgenden Schutzmalinahmen erforderlich:
o Einhalten der Schutzabstande durch Kennzeichnung der Gefahrenstelle und
Unterweisung des Geratefahrers. Baugerate, welche in der Ndhe von unter
Strom stehenden Fahrleitungen und Bahnstromanlagen eingesetzt werden sind
zu erden. Zusatzliche ist eine Hub- und Schwenkbegrenzung erforderlich.

Gefahrliche Arbeitsstoffe

= Bei Arbeiten mit gefahrlichen Arbeitsstoffen ist insbesondere auf die Verwendung der
zur Verfligung gestellten PSA zu achten. Die zugehorigen Sicherheitsdatenblatter
mussen auf der Baustelle aufliegen. Anhand der Sicherheitsdatenblatter sind die
entsprechenden SicherheitsmalBnahmen bei der Lagerung und Verwendung
gefahrlicher Stoffe durchzufiihren.

= Die Lagerflachen fiur gefahrliche Arbeitsstoffe sind im Baustelleneinrichtungsplan
einzuzeichnen. Bei der Lagerung sind ausreichende SchutzmalRnahmen zu treffen und
entsprechende Brandschutzmal3nahmen vorzusehen.
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Arbeiten bei Dunkelheit
= Fir Arbeiten in der Dunkelheit ist fur ausreichende Beleuchtung zu sorgen.
Arbeiten in alpiner Lage

= Arbeitnehmer, die im direkten Baufeld der Sprengmasten tétig sind, miissen aus dem
Sektor Spezialtiefbau stammen.

= Anschlagpunkte, Haltepunkte, Anseilpunkte, Sicherungsgerate und Seile sind taglich
augenscheinlich vor Inbetriebnahme zu prifen.

= Im Gesamten Bauabschnitt besteht Steinschlaggefahr (Helmtragepflicht).

= Bei angekindigten Starkniederschlagen, Sturm oder Schnee besteht Lebensgefahr. Der
Baubereich ist rechtzeitig zu verlassen und die Bauarbeiten sind einzustellen. Die
Gefahrdung ist durch den Polier unter Zuhilfenahme von Wetterdaten der
ZAMG/Geosphere Austria (Warnpunkt) festzustellen.

= Aufgrund der exponierten Lage besteht Absturzgefahr. Je nach Gelandeverhaltnissen
ist eine PSAGA zu tragen.

5.1.3 Organisation

Notfallmappe

= Die Organisations- und Ablaufschemen der Notfallmappe sind auf der Baustelle gut
sichtbar und allgemein zugénglich auszuhdngen und in die Unterweisungen der
Arbeitnehmer zu integrieren. Die wichtigsten Telefonnummern der im Ernstfall zu
verstandigenden Personen sind an jedem Telefon aufzulegen.

Alarmplane

= Das Organisations- und Ablaufschema fiir den Ereignisfall und die Alarmpléane sind auf
der Baustelle gut sichtbar und allgemein zuganglich auszuhdangen und aufl3erdem an
jedem Telefon aufzulegen.
= Essind Alarmplane fir die folgenden Ereignisse zu erstellen:
- Unfall mit Personenschaden
- Feuer
= Samtliche auf der Baustelle tatigen Personen sind vom Organisations- und
Ablaufschema fiir den Ereignisfall und den Alarmplanen nachweislich in Kenntnis zu
setzen.

Baustellenordnung

= Die Baustellenordnung ist auf der Baustelle gut sichtbar und allgemein zugédnglich
auszuhangen und gilt fur alle Auftragnehmer. Die Subunternehmer sind vom jeweiligen
AN Uber die Baustellenordnung nachweislich in Kenntnis zu setzen.

Meldepflicht

= Alle auf der Baustelle tatig werdenden Arbeitgeber (auch Subunternehmer) und
Selbststdndige haben spéatestens 2 Wochen vor Arbeitsbeginn, bei spéaterer
Beauftragung unverziiglich, der OBA zu melden:
- Firmenwortlaut
- Anschrift
- verantwortlicher Bauleiter bzw. Montageleiter

Synalp-GmbH Seite 10 von 19
2024 _03_21_22834_VORABZUG_SiGe-Plan.docx_Instandsetzung Lawinensicherung



sunLe,
L 197 ArlbergstralBe — Instandsetzung Lawinensicherung =— N

- Umfang und Dauer der beauftragten Arbeiten
e Die Meldung wird durch die OBA an den Baustellenkoordinator weitergeleitet. Bei
Subunternehmern ist die Meldung an die OBA und den Baustellenkoordinator zu
veranlassen.

Subunternehmer und Lieferanten

= Alle Hinweise seitens der Baustellenkoordination sind von den Auftragnehmern
unaufgefordert an deren Subunternehmer weiterzuleiten.

= Alle Subunternehmer sind vor der Aufnahme der Tatigkeiten seitens des
Auftragnehmers gemal3 8154 BauV zu unterweisen. Bestandteil der Unterweisung muss
unter anderem der Inhalt des SiGe-Planes inklusive dessen Anpassungen, die
Baustellenordnung und die allgemeinen und die speziellen Sicherungsmal3nahmen
sein. Die Unterweisung hat in Absprache mit den firmenspezifischen
Sicherheitsfachkraften und Sicherheitsvertrauenspersonen nachweislich zu erfolgen.

Verkehrskonzept

= Die ordnungsgemale Absicherung, Beschilderung und Kennzeichnung der Baustelle,
der Baustellenein- / -ausfahrten, bzw. Baustralen gegenliber den offentlichen
Verkehrsflachen ist zu gewahrleisten.
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5.2  Abtragsarbeiten der bestehenden

Sprenganlage Zustandig: AN
5.2.1 Felsberaumung
Steinschlag

Im Gesamten Baulos besteht Steinschlaggefahr aus den darliber befindlichen
Felswanden.

Eine Felsberdumung ist Uber jedem alten Maststandort vor Beginn der Arbeiten
durchzufuhren.

Gegebenenfalls ist der darunter liegende Wanderweg wahrenddessen zu sperren oder
ein Abrollschutzzaun zu errichten.

Wahrend der Abtragsarbeiten ist ein Abrollschutzzaun oberhalb und soweit fir die
Sicherung des Wanderweges erforderlich auch unterhalb des Maststandortes
herzustellen. Dies soll in Absprache mit dem zustdndigen Baukoordinator vereinbart
werden.

Absturzsicherung

Aufgrund der exponierten Lage besteht Absturzgefahr. Je nach Gelandeverhaltnissen
ist eine PSAGA zu tragen.

5.2.2 Abtragsarbeiten

Hubschrauber

Erhohte Steinschlaggefahr durch Luftwirbel, vor Bautatigkeiten ist ein Erkundungsflug
durchzufuhren.

Permanente Helmtragepflicht bei Hubschrauberfligen.

Absturzgefahr durch Downwash. Gegebenenfalls Absturzstellen Absichern oder Tragen
von PSAGA. Den Anweisungen des Hubschrauberunternehmen ist folge zu Leisten.
Sofern es die Flugroute des Hubschraubers erforderlich macht, ist der Wanderweg
entlang des Albonagrates temporar zu sperren.
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5.3  Errichtung Sprengmasten Zustandig: AN

5.3.1 Felsberaumung

Steinschlag

= Im Gesamten Baulos besteht Steinschlaggefahr aus den darliber befindlichen
Felswanden.

= Eine Felsberaumung ist uUber jeden neuen Maststandort vor Beginn der Arbeiten
durchzufuhren.

= Gegebenenfalls ist der darunter liegende Wanderweg wahrenddessen zu sperren oder
ein Abrollschutzzaun zu errichten.

= Wahrend der Errichtung der Sprengmasten ist ein Abrollschutzzaun oberhalb des
Maststandortes herzustellen.

5.3.2 Aushubarbeiten
Abbéschen/ Boschungssicherung

= Bei Baugruben, Graben oder Kiinetten ist die Boschungsneigung nach den
bodenmechanischen Eigenschaften unter Berlicksichtigung der Einflisse, die auf die
Bdschung wirken, festzulegen.

Materiallagerungen

= Gesichertes Lagern gegen Abrutschen bzw. Abgleiten zum Schutze von Unterlieger. Die
Sicherung hat gegebenenfalls mittels Holzpfosten bzw. dhnliches zu erfolgen.

5.3.3 Ankerungsarbeiten

Steinschlag

= Bei den Bohrarbeiten besteht Steinschlaggefahr aus dem Bohrloch durch Bohrgut in
Verbindung mit Druckluft. Auf die Helmtragepflicht und das Tragen einer Schutzbrille
wird hingewiesen

= Der Druckluftschlauch des Bohrgerates ist gegen Herumwirbeln zu sichern.

Larm
= Tragen von PSA und geeigneten Gehorschutz
Absturzsicherung

= Aufgrund der exponierten Lage besteht Absturzgefahr. Je nach Gelandeverhaltnissen
ist eine PSAGA zu tragen.

Druckluft

= Druckluftschlauche sind gegen Herumwirbeln zu sichern.
= Aggregate durfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.
(Stromschlaggefahr, Brandgefahr)
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5.3.4 Schalungs-, Bewehrungsarbeiten und Komplementierung Sprengmasten
Hubschrauber

= Erhohte Steinschlaggefahr durch Luftwirbel, vor Bautéatigkeiten ist ein Erkundungsflug
durchzufuhren.

= Permanente Helmtragepflicht bei Hubschrauberfliigen.

= Absturzgefahr durch Downwash. Gegebenenfalls Absturzstellen absichern oder Tragen
von PSAGA. Den Anweisungen des Hubschrauberunternehmen ist folge zu Leisten.

= Sofern es die Flugroute des Hubschraubers erforderlich macht, ist der Wanderweg
entlang des Albonagrates temporar zu sperren.

Bewehrungseisen

= Gefahr des Aufspiel3ens bei hervorstehenden Bewehrungseisen. Schutzkappen sind
anzubringen oder Eisen umzubiegen.
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SYILPA,

6. Teilnehmerlnnenliste zur Unterweisung / Information

Baustellenkoordinator / $4

Durch die Unterschrift wird erklart, dass der vorliegende SiGe-Plan in der geltenden Fassung sowie
die Unterweisung der Ortlichkeit verstanden und zur Kenntnis genommen werden.

Vor-/ Nachname

DATUM FUNKTION

Firma

Telefonnummer

UNTERSCHRIFT

Synalp GmbH
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SYILPA,

$4 / AN

Durch die Unterschrift wird erklart, dass der vorliegende SiGe-Plan in der geltenden Fassung sowie
die Unterweisung der Ortlichkeit verstanden und zur Kenntnis genommen werden.

DATUM

Vor-/ Nachname
FUNKTION

Firma

Telefonnummer

UNTERSCHRIFT

Synalp GmbH
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Allgemeine Baustellenordnung

Die Inhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes sind von allen
Auftragnehmern, deren Arbeitnehmern und den Selbststandigen umzusetzen. Diese
Dokumente liegen auf der Baustelle auf.

2. Die Auftragnehmer als Arbeitgeber oder Selbststidndige und deren Arbeitnehmer sind
verpflichtet, die gesetzlichen Arbeitnehmerschutzvorschriften, insbesondere die
Bauarbeiterschutzverordnung, einzuhalten.

3. Die Festlegung von SicherheitsmalBnahmen hat im Einvernehmen mit dem AN zu
erfolgen. Der Baustellenkoordinator ist von MalBnahmen, die nicht Teil einer schriftlichen
Evaluierung sind, in Kenntnis zu setzen.

4. Vor Beginn der Arbeiten sind die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (Grund-
und Detailevaluierungen, Arbeitskonzepte mit Angabe der konkreten
SicherheitsmalRnahmen) und der Nachweis der Unterweisungen auf der Baustelle zur
freien Einsichtnahme aufzulegen.

5. Das Betreten der Baustelle ist nur befugten Personen gestattet. Besucher dirfen die
Baustelle ausnahmslos nur nach Genehmigung durch den Bauherrn betreten.

6. Es ist strikt verboten, MalBnahmen oder Einrichtungen, die dem Fernhalten von
Unbefugten dienen, zu entfernen oder unwirksam zu machen. Bauzdune sind in
arbeitsfreien Zeiten zu verschliel3en.

7. Werden Einrichtungen mitbenutzt, so sind diese auf offensichtliche Méangel zu prifen.
Festgestellte Mangel sind dem dafur zustandigen Auftragnehmer und dem
Baustellenkoordinator umgehend mitzuteilen.

8. Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren fur Dritte, sind entsprechende
Schutzmallnahmen im Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator festzulegen.

9. Sind im Zuge des Baufortschrittes Anderungen oder Erweiterungen von
SchutzmalRnahmen gegenuber den Festlegungen im Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan erforderlich, so ist dies dem Baustellenkoordinator vor
Ausfihrung der Arbeiten mitzuteilen. Vor der Anpassung sind nach Maoglichkeit die
Sicherheitsvertrauenspersonen der betroffenen Arbeitgeber anzuhoéren.

10. Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen aus arbeitstechnischen
Grinden entfernt, wie Kabel- und Schachtabdeckungen, so sind vom Unternehmer, das
die Schutzeinrichtungen entfernt hat entsprechend wirksame Ersatzschutzmalinahmen zu
ergreifen. Nach Beendigung der Arbeit ist der urspriingliche Zustand wieder
ordnungsgemal’ herzustellen.

11. Jeder Auftragnehmer hat vor Aufnahme der Arbeiten eine geeignete Ansprechperson fur
die Belange des Arbeitnehmerschutzes zu nominieren. Die Ansprechperson nimmt nach
Erfordernis an den Koordinationssitzungen teil. Die Ansprechperson ist vom
Auftragnehmer beauftragt, flir die ordnungsgemalie und vollstandige Weiterleitung der
Information des Baustellenkoordinators im Unternehmen zu sorgen.

12. Die Zufahrtswege fur Einsatzfahrzeuge, Fluchtwege, Verkehrswege und Zugange zu den
Arbeitsplatzen sind unbedingt freizuhalten.
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Die Arbeitnehmer wund Besucher sind mit der erforderlichen persdnlichen
Schutzausrustung auszustatten. Dabei sind Schutzhelme, Gehérschutz, Atemschutz und
Sicherheitsschuhe auch dann unentgeltlich vom jeweiligen AN zur Verfligung zu stellen,
wenn die Ursache fiir die Gefahrdungen nicht durch die eigenen Arbeiten bedingt ist.

Die Arbeitnehmer sind verpflichtet alle SchutzmalRhahmen anzuwenden.

Es ist strikt verboten, von eigenen oder anderen Arbeitnehmern, Arbeiten ,dariber oder
darunter” in Angriff zu nehmen. Eine Koordinierung solcher Arbeiten hat Uber die
Aufsichtsperson zu erfolgen. Ist dies nicht vermeidbar, so haben vor Beginn der Arbeiten
SchutzmalRnahmen errichtet zu werden.

Werden im Zuge der Arbeiten gefahrliche Arbeitsstoffe verwendet, so ist deren Einsatzim
Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator abzustimmen. Die Sicherheitsdatenblatter
sind auf der Baustelle aufzulegen.

Lagerungen haben derart zu erfolgen, dass sich daraus keine Gefdahrdung von
Arbeitnehmern, Selbststandigen, Dritten und der Umwelt ergibt.

Jedes Unternehmen hat fiir die regelmaf3ige Entsorgung des von den eigenen Arbeiten
stammenden Abfalls zu sorgen, sodass die Ordnung auf der Baustelle aufrechterhalten
wird.

Der Verkehr auf der Baustelle ist so abzuwickeln, dass Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer nicht gefahrdet werden. Die der Verkehrssicherheit dienenden Vorschriften
der StralBenverkehrsordnung 1960, BGBI. Nr. 159, sind sinngemald anzuwenden. Im
Baustellenbereich herrscht generell Hochstgeschwindigkeit Tempo 30 km/h. Das
Vorbeifahren an Arbeitsbereichen ist nur in angemessener Geschwindigkeit erlaubt.

Emissionen, insbesondere Staub- und Larmentwicklung sind auf ein unvermeidliches
Mal zu beschranken.

21. Arbeitsgerate, Maschinen und Werkzeuge (Arbeitsmittel) miissen sich in einem
ordnungsgemalRen Zustand befinden und bestimmungsgemald gehandhabt werden.

22. Werden Krane und selbstfahrende Arbeitsmittel (Bagger, Lader, etc.) von Arbeitnehmern
bedient, miissen diese dazu befugt sein (Fahrbewilligung, Kran-, Staplerschein).
Lenkerberechtigungen sind mitzufiihren und auf Verlangen dem Baustellenkoordinator
vorzuweisen.

23. Arbeitnehmer dirfen sich nicht durch Alkohol, Arzneimittel oder Suchtgift in einen
Zustand versetzen, in dem sie sich oder andere Personen gefahrden.

24. Missachten einzelne Beschiftigte eines Unternehmens trotz mehrmaliger Hinweise die
geltenden Arbeitnehmerschutz-Vorschriften, kann deren Einsatz auf dieser Baustelle vom
Bauherrn abgelehnt werden.
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7. Alarmplan

NOTRUFNUMMERN:
Bergrettung

Rettung

Feuerwehr

Polizei
Gasmeldestelle
Vergiftungsnotruf
Arztenotdienst

Nachstes Krankenhaus:
LKH Bludenz
Spitalgasse 13

6700 Bludenz

Néachste Arztin:
Dr. Edith Vonbank
Zurs 79

6763 Zurs

Ersthelfer auf der Baustelle: .........

140
144
122
133
128
+43/1406 4343
141

Tel. +43 5552 603 0

Tel. +43 664 8406660

Synalp GmbH
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